ASALGLEAN 1o ok paros Técnicos

COMPUESTO PARA PURGAR

GRADO E

Compuesto de Purga Mecanica para Moldeo por Inyeccidon y Extrusion

Presentacion Descripcion y Beneficios

¢ Disefiado para resinas sensibles a los residuos ¢ |deal para aplicaciones claras

¥ de bajas temperaturas ¢ Purga de bajo volumen de residuos

* Puede usarse como remate durante transiciones . ., ..
epr v .
dificiles Sin reaccién quimica

. . . i i
* Purga mecanica con base de estireno No se requiere tiempo de reposo

Informacion de Uso

B Rango de Temperaturas: | 160°C a 300°C (320°F a 570°F)
i W L. No se requiere apertura minima para compuertas de canales
| | Apertura Minima: ) ) N
\ y ’,. / calientes ni para dados o mallas de extrusion.
‘s‘glﬂ;}ﬂﬂ | Cantidad de P Normalmente capacidades de 1-2 sistemas (la cantidad real
WWw.asacLEAN. antidad de Purga:
G { § depende del grado de contaminacién)
(800) 7g7-4348 /i
5 L. Moldeo por inyeccion - incluyendo canales calientes
Aplicaciones: ., o )
Extrusion - perfil, [amina y pelicula plana
La mayoria de las resinas para usos basicos y de ingenieria dentro
—_— Tipos de Resina: | del rango de temperatura de procesamiento, en particular resinas
Grado E disponible en: transparentes y de bajas temperaturas

¢ Cajas de 55 Ib.
¢ Bolsas de 250 Ib. (imagen superior) Propiedades Fisicas y Quimicas
¢ Gaylords de 1,500 Ib.

Estado Fisico: | Solido

Forma: | Granulos

Color: | Blanco lechoso - amarillo pélido

Solubilidad en Agua: | Insoluble

Soluble en metiletilcetona, ciclohexanona, etc.

- @ h Solubilidad en Otros Disolventes: o o
. . (excepto para el contenido inorgénico)
A > e Estabilidad: | Estable a temperaturas normales
» rF N
I J i Reactividad: | No reactivo con manipulacién y almacenamiento normales

No permita que ASACLEAN Grado E permanezca en el
’ ‘ Condiciones a Evitar: | barril durante mas de 30 minutos a temperaturas superiores

N a 280°C (535°F).
IMAGEN: Plano en detalle de Grado E

Seguridad del Producto Medicion Clave Valor

Consglte la hoja d,e (?latos de 5 Gravedad Especifica: 1.06 a 23°C (73°F)

s?efgurldad para mas informacion Punto de Ablandamiento: 130°C (266°F)

¢Tiene una pregunta? — _ _

Visite asaclean.com o llame al Punto de Inflamacién: 380°C (716°F)

800.787.4348 para hablar con un Temp. de Autoignicion: 490°C (914°F)

experto en purgas.
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